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Einfach - Robust - Glänzend
Der schnelle Weg zur perfekten
Metallic-Stickerei

NEU!



Das CR Metallic-Sortiment besteht aus hochwertigen Garnen, die die all-
tägliche Arbeit mit Metallic-Stickerei einfach und so für jeden zugänglich 
machen. 
Die Garne wurden speziell für eine reibungslose Verarbeitung auf der Stick-
maschine entwickelt und bereichern Designs mit ihrem edlen und lang- 
anhaltenden Glanz.

CR Metallic-Garne sind in zwei Stärken erhältlich. Die jeweiligen Gebrauchsanweisungen 
dienen lediglich der Orientierung.
Aufgrund der Besonderheiten jeder Stickmaschine und jedes Projekts, sollten Sticker 
zunächst Tests durchführen, um die am besten geeigneten Einstellungen zu finden.

waschbar bis 95° C  
(einige Farben bis 60° C)

made in Germany

alle Farbtöne sind oxidationsbeständig

STANDARD 100 by OEKO-TEX®,  
Produktklasse I (geeignet für Babys/Kleinkinder)

große Farbauswahl inklusive vieler Silber- und Goldtöne

sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Entdecken Sie das erste Metallic-Garn mit  
eingebauter Benutzerfreundlichkeit



Egal ob Profi oder Anfänger, der bereits mit Polyestergarn arbeitet und von  
Substitutionsfarben zu echten Metallic-Tönen wechseln möchte: CR 40 ver-
leiht Ihren Stickereien auf einer Vielzahl von Materialien jeden Tag aufs Neue 
Glanz.

CR 40 ist ein leicht zu verarbeitendes und vielseitig einsetzbares Garn -
von Mode über Workwear bis hin zu anspruchsvollen Materialien wie Leder 
und Denim.

Der Allrounder für den
 täglichen Einsatz

Stickdichte:
ca. 0,35 - 0,4 mm 

Empfohlene Garnspannung:
80 - 100 cN

Art. Nr. 978
10 x 2.500 m

dtex 230
den 210

75/11 (65/9)

42 Farben
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Karton á 10 Konen/Farbe

68% Polyester, 32% metallisiertes Polyester

40



Jetzt können auch Sie glänzen: Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und 
erschaffen Sie tolle Effekte mit CR 20 Metallic.

Wenn Sie bereits andere dicke Garne (z.B. Burmilana) kennengelernt ha-
ben, können Sie direkt starten und mit CR 20 Konturen,  dekorative Ziernäh-
te und Dekorelemente auf Mode, Trachten, Heimtextilien und viele weitere  
Anwendungen realisieren.

Verwenden Sie das Garn allein für echten Metallic-Look oder in Kombination 
mit anderen Garnen für kontrastreiche Highlights.

Verarbeiten Sie CR 20 im Vergleich zu CR 40 am besten mit höherer Ober-
garnspannung und leicht reduzierter Geschwindigkeit, sowie einer passen-
den Nadel für dicke Garne. 

In den Produktspezifikationen oben finden Sie alle nötigen Informationen, 
damit Sie auch mit CR 20 sofort loslegen können.  

Das voluminöse Garn für 
besondere Effekte

Stickdichte:
ca. 0,7 - 0,8 mm  

Empfohlene Garnspannung:
200 - 225 cN

Art. Nr. 975
10 x 2.000 m

dtex 510
den 460

90/14
(San®8 FFG 80/12)

16 Farben
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Karton á 10 Konen/Farbe

20
80% texturiertes Polyester, 20% metallisiertes Polyester



Wie man die Dinge zum Laufen bringt…

Sie arbeiten bereits 
mit Madeira-Garnen 
wie beispielsweise 

POLYNEON oder 
CLASSIC?

Verwenden Sie  
75/11 oder 65/9 

Standard-Nadeln

Stellen Sie die  
Geschwindigkeit, 
je nach Design, 

auf 700-1000 Stiche  
pro Minute ein 

Bitte überprüften  
Sie, ob die 

Fadenspannung 
zwischen 

80-100 cN liegt

Verwenden Sie ihre  
Standard-Punch-Datei für  

40er Garne

Metallic- 

Stickerei leicht 

gemacht
mit
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Ja! Nein!

Keine Sorge!
Ein paar einfache 

Schritte und Sie sind 
bereit mit CR zu 

arbeiten

PERFEKT!

Be
st

eh

en
de Kone gegen 

CR
 ta

us
chen und direkt loslegen! 

40



Starten Sie jetzt Ihr neues Stickerlebnis auf

Wir unterstützen Sie gerne.

Musterbestellungen

Technische Daten

Farbauswahl

Inspirationen und Beispiele

DST-Files

Händlersuche

madeira.de/cr-metallic


